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SCHRAUBVERTEILER aP

Platine 1: P SV 10 DA

20 Schraubanschliisse
Platine 2: P SV 10 DA D

22 Schraubanschliisse
Deckelkontakt
Gehause: LD 20 Leerdose
MaRe Gehause: 150 x 100 x 36 mm
Kunststoffmaterial: S-B oder A-B-S
VdsS - Umweltklasse I
Zubehor:
VdS - Plombieraufkleber
Kabelbinder zur Zugentlastung

Darstellung der Leiterplatte
Deckelkontakt
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MA0001962 Technische Anderungen vorbehalten
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Platine 1: P SV 10 DA

20 Schraubanschliisse
Platine 2: P SV 10 DA D

22 Schraubanschliisse
Deckelkontakt
Gehause: LD 20 Leerdose
MaRe Gehause: 150 x 100 x 36 mm
Kunststoffmaterial: S-B oder A-B-S
VdS - Umweltklasse Il
Zubehor:
VdS - Plombieraufkleber
Kabelbinder zur Zugentlastung

Darstellung der Leiterplatte
Deckelkontakt
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Beschreibung

Zur Zugentlastung sind die beiliegenden Kabelbinder zu verwenden.

Bei Verwendung von Litzen ist auf eine fachgerechte (abspleif3freie)
Leitereinfiihrung in die Klemmen zu achten.

Eine bleibende Kennung beim Offnen des Gehauses wird durch den
Einsatz der beigefligten VdS - Plombieraufkleber erreicht.

zulassiger Leiterquerschnitt : eindréhtig und feindrahtig bis 2,5 mm?
zuléassige Betriebsspannung : max. 40V DC
Temperaturbereich : -25°C bis +65 °C

Notizen

Beschreibung

Zur Zugentlastung sind die beiliegenden Kabelbinder zu verwenden.

Bei Verwendung von Litzen ist auf eine fachgerechte (abspleif3freie)
Leitereinfiihrung in die Klemmen zu achten.

Eine bleibende Kennung beim Offnen des Gehauses wird durch den
Einsatz der beigefligten VdS - Plombieraufkleber erreicht.

zulassiger Leiterquerschnitt : eindréhtig und feindrahtig bis 2,5 mm?
zuléassige Betriebsspannung : max. 40V DC
Temperaturbereich -25 °C bis +65 °C

Notizen
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22 Schraubanschliisse
Deckelkontakt
Gehause: LD 20 Leerdose
MaRe Gehause: 150 x 100 x 36 mm
Kunststoffmaterial: S-B oder A-B-S
VdsS - Umweltklasse I
Zubehor:
VdS - Plombieraufkleber
Kabelbinder zur Zugentlastung
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Beschreibung

Zur Zugentlastung sind die beiliegenden Kabelbinder zu verwenden.

Bei Verwendung von Litzen ist auf eine fachgerechte (abspleif3freie)
Leitereinfiihrung in die Klemmen zu achten.

Eine bleibende Kennung beim Offnen des Gehauses wird durch den
Einsatz der beigefligten VdS - Plombieraufkleber erreicht.

zulassiger Leiterquerschnitt : eindréhtig und feindrahtig bis 2,5 mm?
zulassige Betriebsspannung : max. 40V DC
Temperaturbereich -25 °C bis +65 °C

Notizen
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SCHRAUBVERTEILER aP

Platine 1: P SV 10 DA

20 Schraubanschliisse
Platine 2: P SV 10 DA D

22 Schraubanschliisse
Deckelkontakt
Gehause: LD 20 Leerdose
MaRe Gehause: 150 x 100 x 36 mm
Kunststoffmaterial: S-B oder A-B-S
VdS - Umweltklasse I
Zubehor:
VdS - Plombieraufkleber
Kabelbinder zur Zugentlastung

Darstellung der Leiterplatte
Deckelkontakt
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Beschreibung
Zur Zugentlastung sind die beiliegenden Kabelbinder zu verwenden.

Bei Verwendung von Litzen ist auf eine fachgerechte (abspleif3freie)
Leitereinfithrung in die Klemmen zu achten.

Eine bleibende Kennung beim Offnen des Gehauses wird durch den
Einsatz der beigefligten VdS - Plombieraufkleber erreicht.

zulassiger Leiterquerschnitt : eindréhtig und feindrahtig bis 2,5 mm?
zulassige Betriebsspannung : max. 40V DC
Temperaturbereich -25 °C bis +65 °C
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